
Cod. Descrizione Ø filetto
mm

Ø testa
mm

Ø perno
mm

Ø testa
mm

Filet. sup. 
mm

Filet. inf. 
mm Inserto Peso

kg

SDD75093 Spinotto autoforante 7.5 12 6.9 12 27 8.5 T-40 0.033

SDD75113 Spinotto autoforante 7.5 12 6.9 12 36 12.5 T-40 0.039

SDD75133 Spinotto autoforante 7.5 12 6.9 12 36 12.5 T-40 0.046

SDD75153 Spinotto autoforante 7.5 12 6.9 12 36 12.5 T-40 0.053

SDD75173 Spinotto autoforante 7.5 12 6.9 12 36 12.5 T-40 0.060
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SDD
SPINOTTO AUTOFORANTE PER CONNESSIONI-LEGNO ALLUMINIO

SPINOTTO AUTOFORANTE

GIUNZIONI PER LEGNO | STAFFE

GENERALITÀ 

Marcatura CE: EN 14592:2008+A1:2012

Geometia: lo spinotto a doppia filettatura presenta una 
testa cilindrica con impronta Torx T-40. La geometria spe-
cifica della punta limita il rischio di fessurazione del legno, 
mentre la scanalatura ricavata sulla filettatura inferiore fa-
vorisce l'evacuazione del materiale durante l'avvitamento.
tura inferiore consente di rimuovere il materiale durante 

l'installazione.

Rivestimento superficiale: zincatura elettrolitica ≥ 5 μm. 
Classe di servizio 2.

CAMPI DI UTILIZZO

Connessioni a scomparsa in combinazione con le staffe in 
alluminio come Cod. GAL.


